Pisos e
Passadeiras
de Borracha



ORIONG ==

PISOS

Os pisos ORION sao laminados de borracha indicados para areas de circulagdo com constante fluxo de pessoas
em que é necessario seguranca, beleza e durabilidade, mesmo em condig¢des severas de uso.

Com a superficie gravurada em alto relevo, de diversas cores e desenhos como: grdo arroz, moeda, canelado,
pinado, etc., os pisos ORION sdo antiderrapantes, oferecem facilidade de limpeza e de aplicagao, proporcionam
conforto acUstico e apresentam excelente resisténcia a abrasdo, sendo ideiais para locais de alto trafego ou
que exijam algum tipo de amortecimento, como: estagdes de metrd, clubes, salas comerciais, corredores,
escadas, elevadores, hospitais e academias de ginastica, etc.

CARACTERISTICAS TECNICAS E APLICACOES

POLIMERO DIGITOS DE PESO DUREZA

EOMEQSIO BASE IDENTIFICACAO ESPECIFICO SHOREA CARACTERISTICAS / APLICACOES
g/cm?(+0,03)  (+5)

SB - 2808 K AZUL 1,28 80

SB - 2788 L MARROM 1,30 80
ESCURO

SB - 2798 M 1,28 80

SB - 2828 N VERMELHO 1,35 80

Antiderrapantes, boa resisténcia ao desgaste,
absorgdo de impactos, conforto térmico e

SB - 2838 SBR (o] CINZA 1,28 80 acustico. Utilizados em clubes, salas comerciais,

galpdes industriais, corredores e
academias de ginastica, etc.

SB - 2878 P VERDE 1,29 80

SB - 2888 Q BRANCO 1,35 80

SB - 2758 R MOSTARDA 1,32 80

SB - 2768 s PRETO 1,26 80

NR - 0567 20 PRETO 1’39 70 Baixa propagacdo de chamas, boa resisténcia

ao desgaste e ao rasgamento, antiderrapantes,

conforto térmico e acustico. Utilizados em
corredores, estagdes e carros de metros e

NR - 0978 47 PRETO 1,30 80 trens, etc.

NATURAL
NR - 0577 10 PRETO 1,37 70

Antiderrapantes, conforto térmico e acustico,
moderada resisténcia a deformagéo e ao
desgaste. Utilizados como pisos e revestimentos
em geral.

NR - 1087 23 PRETO 1,40 70




Passadeiras

PASSADEIRAS

As passadeiras ORION tém grande resisténcia a impactos e a abrasdo, cores variadas, combinagdes
decorativas e beleza original. Sdo fabricadas em rolos a partir de elastdmeros especialmente selecionados
para atingir maxima durabilidade mantendo, por muito mais tempo, suas cores e aparéncia originais. As
passadeiras ORION proporcionam conforto térmico, variedade de cores, facilidade de limpeza e de aplicagao.
Sdo indicadas para serem utilizadas em hotéis, edificios, cinemas, salas comerciais, indUstrias, escritérios,
clubes, lojas, escolas, supermercados, shoppings, garagens, etc.

SUPERFICIES

As passadeiras ORION possuem espessuras e larguras diversificadas e suas superficies podem ser de cores
Unicas ou marmoreadas (mescla de duas ou mais cores, conforme a escolha do cliente).

Superficie Marmoreada

DESCRK;AO LARGURA ESPESSURA
(cm) (cm)

Marmoreada

Superficie Lisa

LARGURA ESPESSURA

DESCRICAO (em) (em)




Passadeiras

ESTRUTURA

As passadeiras ORION podem ter duas estruturas: massa Unica (laminado inteiro de uma Unica cor, sendo
liso ou marmoreado) ou base preta com cobertura colorida (sujeito a avaliagdao de acordo com a espessura
desejada). As bases podem ainda ser texturizadas, para facilitar a colagem ao piso.

Massa Unica Base Preta

CARACTERISTICAS TECNICAS E APLICACOES

POLIMERO DIGITOS DE PESO DUREZA

COMPOSTO BASE IDENTIFICACAO ESPECIFICO SHOREA CARACTERISTICAS / APLICAGOES
glem? (+0,03) (& 5)

SB - 2808 K AZUL 1,28 80
MARROM
SB - 2788 L 1 80
ESCURO 30
SB - 2798 M 1,28 80
SB - 2828 N VERMELHO 1,35 80

Alta resisténcia ao impacto, protecao
térmica e acustica, conforto ao caminhar,
boa resisténcia ao desgaste e baixa absor¢do

SB - 2838 SBR o CINZA 1,28 80 de umidade. Utilizadas em diversos locais
como clubes, academias, escolas, salas de
recreagdo, supermercados, shoppings,
hotéis, escritérios, etc.

SB - 2878 P VERDE 1,29 80
SB - 2888 Q BRANCO 1,35 80
SB - 2758 R MOSTARDA 1,32 80

SB - 2768 S PRETO 1,26 80




CARACTERiSTICAS DI MENSIONAIS E GRAVU RAS *outras medidas sob consulta

DESCRIGAO

LARGURA
(cm)

ESPESSURA
(cm)

DESCRICAO

LARGURA

(cm)

ESPESSURA
(cm)

Moeda Maior

2,0

50
2,4

a

3,0

200
Gréao Arroz 4,0
100 3,0
140 4,0

Grao Café
100 3,0
140 4,0
Grao Feijao

3,0

100
4,0

Tijolo

92
100 3,0

120
140 4,0

100
3,0
e
4,0
15
Moeda Chanfrada
3,0
100
4,0
Moedinha
50
3,0
a
4,0
200
Canelado
Canelado com tela
1,0
135
1,6
Pinado
Pinado com Tela
500
3,0
a
4,8
1400

Ripadao




Consulte nossos catalogos técnicos
em Nnosso site. Acesse o QR Code abaixo.

(12) 2139.1000
0800.882.2222 (Exceto regiao do Vale do Paraiba)
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